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El reconocimiento del éxito

Seeley International ha sido distinguido al más alto nivel ���´
con un premio por el medio ambiente que le reconoce 
como líder mundial en la fabricación de sistemas de 
control climáticos naturales.

El Premio Green Globe 2006, otorgado por el 
Departamento de Energía, Servicios y Sostenabilidad 
NSW, reconoce los logros alcanzados por Seeley 
International en el desarrollo y fabricación de productos 
energéticamente e�cientes.

Este tipo de reconocimientos gubernamentales e 
industriales ayuda a que los consumidores sepan qué 
productos están marcando la diferencia a la hora de 
ahorrar energía, disminuir los costes operativos y reducir 
las emisiones.
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MARCA REGISTRADA DESEELEY INTERNATIONAL GROUP

Premio “GREEN GLOBE DE ���´
ENERGÍA” y “AGUA 2006 LOGROS”. 
Departamento de Energía, Servicios y 
Sostenabilidad NSW.

Premios Obtenidos por BREEZAIR

Innovation
Dupont Award

Máximo Galardón Nacional ���´
“2007/08 A LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA”, concedido por el 
Gobierno Australiano.

El prestigioso premio Dupont ���´
Award, concedido por la innovación 
tecnológica y diseño de la Gama 
BREEZAIR ICON.



Rendimiento de los equipos BREEZAIR
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Al absorber el aire fresco del exterior, los climatizadores 
adiabáticos ofrecen grandes bene�cios para salud 
frente a los equipos de aire acondicionado refrigerado 
que recirculan una y otra vez el mismo aire viciado.  

El aire exterior suele contener polvo y polen. Los ���´
climatizadores adiabáticos �ltran el aire entrante, 
eliminando la mayor parte del polvo suspendido y 
de las partículas de polen. Los �ltros humectados 
atrapan la mayoría de estas partículas, las cuales 
son drenadas por el agua en circulación.

Los climatizadores adiabáticos no secan el aire ���´
como ocurre en los sistemas de aire acondicionado 
refrigerado y no requieren una estructura 
hermética. 

La instalación de un sistema de climatización ���´
adiabática supone, por regla general, un ahorro del 
50% con respecto a los sistemas refrigerados y su 
coste de funcionamiento es un 80% menor.

La climatización adiabática no utiliza gases CFC que ���´
dañan el medio ambiente. 

Es posible mantener las puertas y ventanas ���´
abiertas. 

La Capacidad de Climatización Adiabática

DATOS CORRECTOS y EXPLICACIÓN GRÁFICO
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Lo más importante que hay que saber sobre un equipo 
de Climatización Adiabática es cuánto es capaz de 
reducir la temperatura. Sólo es preciso conocer tres 
datos para hacer los cálculos: la temperatura ambiente 
de bulbo seco, la temperatura ambiente de bulbo 
húmedo y la e�ciencia de saturación del equipo. 
Es posible hallar ambas temperaturas utilizando un 
termómetro especial que combina un termómetro con 
un bulbo seco y otro con un bulbo húmedo envuelto 
en un cobertor humectado. Dicho instrumento recibe 
el nombre de psicrómetro. 

El fabricante debe proporcionar siempre la e�ciencia de 
saturación del equipo, un 80%, no obstante, constituye 
una buena media. La reducción de la temperatura 
del aire suministrado por un equipo de Climatización 
Adiabática es la diferencia entre las temperaturas de 
bulbo seco y húmedo multiplicada por la e�ciencia. Por 

ejemplo, si en un día cualquiera las temperaturas de 
bulbo seco y húmedo son 35ºC y 22ºC respectivamente 
y la e�ciencia del equipo es 80%, la reducción de 
temperatura es 35-22=13 ºC x 80%=10,4 ºC. Por lo 
tanto, el aire suministrado al edi�cio será 35-10,4=24,6 
ºC. 

En el ejemplo anterior se ha utilizado una e�ciencia de 
saturación del 80%. Gracias al excelente diseño de los 
equipos de climatización adiabática Breezair, es posible 
obtener e�ciencias mucho mas elevadas. Múltiples 
modelos Breezair ofrecen una e�ciencia de saturación 
de hasta el 94% y, por ello, son líderes mundiales en 
proporcionar grandes reducciones de temperatura 
y elevados “efectos de climatización”. En el ejemplo 
anterior, el aire impulsado en la estancia, a partir del 
94% de e�ciencia, alcanzaría los 22,6ºC. 

Temperatura y la humedad relativa durante un 
típico día de verano en una región no tropical

Variación de temperatura durante el día

Variación de la humedad durante el día

Temperatura de descarga de aire de BREEZAIR

Temperatura del Aire de Descarga - °C

°C % Humedad Relativa Aire Exterior

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
10 4,0 4,5 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0 9,0

15 7,5 8,5 9,5 10,5 11,0 12,0 13,0 13,5

20 11,0 12,0 13,0 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5

25 14,5 16,0 17,0 18,5 20,0 21,0 22,0 23,0

30 17,5 19,5 21,0 22,5 24,0 25,0 26,5 28,0

35 20,0 23,5 25,0 26,5 28,5 30,0 31,5 32,5

40 23,0 26,5 29,0 31,0 32,5 34,5 N/A N/A

45 26 29 32,5 35,0 N/A N/A N/A N/A

La tabla representa la temperatura aproximada del suministro de aire basada en una 

saturación de almohadilla mínima de un 80%
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TEXTO CONCLUSIÓN

TEXTO INFLUENCIA DE 
ALTURA


