
Aplicaciones del Sistema BREEZAIR
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El Climatizador Adiabático BREEZAIRconstituye una solución ideal 
para un amplio abanico de aplicaciones comerciales, industriales 
y residenciales. En especial, está indicado para ambientes que se 
bene�cian de un �ujo constante de aire fresco y frío; para lugares 
donde se genere calor o humo; zonas que precisen la evacuación de 
emanaciones tóxicas procedentes del proceso de fabricación o para 
bene�ciar la salud de los trabajadores.

Estas son algunas aplicaciones:

Fábricas, industrias y naves���´

Almacenes���´

Cocinas industriales���´

Clubes, bares, restaurantes, centros comerciales���´

Edi�cios o�ciales���´

Lavanderías industriales���´

Supermercados y centros comerciales���´

Aeropuertos y hangares���´

Centros de reunión y salones���´

Aplicaciones residenciales���´

el aire caliente del exterior se 
absorbe mediante un ventilador 
potente pero silencioso

el aire pasa por unos �ltros 
humectados con agua

el agua absorbe el calor a través del 
proceso de evaporación natural. 
Se produce aire fresco

> Que la naturaleza haga su 
trabajo

La belleza del acondicionamiento adiabático 
del aire reside en su sencillez.

Es un proceso que tiene lugar siempre que el 
agua y el aire caliente entran en contacto. El 
aire caliente que pasa por los �ltros humectados 
con agua se transforma en una brisa fresca. Se 
produce la evaporación natural, que absorbe el 
calor y enfría el aire caliente.

La avanzada tecnología de Breezair maximiza 
la e�ciencia del proceso de proveer aire 
climatizado allí donde se necesite.

BREEZAIRes también la solución ideal para la industria textil, de artes grá�cas, panadera, de la horticultura o 
para la ganadería porcina o avícola que requiere una pequeña humedad adicional. Es por ello por lo que suele 
indicarse la Climatización Adiabática para estos casos especiales.

Aplicaciones diversas:���´

Torres bioclimáticas���´

Eventos en el exterior���´

Patios, campings���´
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Ejemplo de Instalación Industrial�]

Ejemplo de Instalación Residencial�]



Aplicaciones industriales
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La solución inteligente �]

Una solución es ventilar por la fuerza 
el área con aire exterior. Sin embargo, 
esta solución no es siempre posible ya 
que sólo es efectiva durante los meses 
más fríos del año; en el verano, las 

elevadas temperaturas del aire siguen incomodando. 

Una solución mejor y más inteligente es utilizar una 
Climatización Adiabática Breezair para cubrir la zona 
caliente con un caudal de aire climatizado, refrescante 
y a alta velocidad pensado para impactar sobre los 
trabajadores cuando se hallen en una ubicación con 
altos niveles térmicos. Esta solución recibe el nombre 
de “Climatización Zonal”. 

A diferencia de los sistemas de aire acondicionado 
convencionales, la climatización adiabática puede 
proporcionar su�ciente caudal de aire para mantener 
climatizada una zona caliente sin recurrir a paredes o 
mamparas divisorias. 

De esta manera, una Climatización Zonal provee 
un ambiente de trabajo mucho más confortable e 
incrementa la productividad. 

Climatización externa �]

La Climatización Zonal puede ser útil 
para su aplicación en áreas utilizadas 
para el descanso y la comida. Estas áreas 
no suelen tener paredes que retengan 
el aire climatizado, y sería imposible 

climatizarlas utilizando sistemas de aire acondicionado 
convencionales, ya que el funcionamiento de éstos se 
basa en la recirculación y reutilización del aire de una 
zona sellada. 

No obstante, un equipo de Climatización Adiabática 
Breezair es capaz de proporcionar un caudal de aire 
fresco y climatizado a esas zonas debido a que todo 
el aire climatizado se evacua de forma natural y 
constante. 

Un ambiente de trabajo más limpio �]

y sano

Debido a que la Climatización Zonal utiliza 100% aire 
fresco y climatizado, se elimina el humo y polvo tóxico 
del área, mejorando así la seguridad y la salud del 
entorno. 

Ahorro en costes �]

La Climatización Zonal permite obtener ganancias en 
productividad signi�cativas en las áreas “problemáticas” 
de su empresa sin tener que acondicionar el aire de 
todo el edi�cio.  

> Puntos internos con mayor 
temperatura

Con frecuencia, los edi�cios comerciales o 
industriales cuentan con espacios reducidos 
de elevados niveles térmicos donde trabajar 
resulta incómodo. Estas zonas pueden crearse 
debido a: 

Calor procedente de las máquinas, ���]

Calor procedente de los procesos de ���]
fabricación,

Un número elevado de personas,���]

Aire caliente atrapado detrás de grandes ���]
cristaleras.

A menudo, la temperatura de estos espacios no 
sólo supera aquella de las zonas circundantes, 
sino incluso la temperatura del exterior. Estas 
condiciones extremas afectan seriamente a 
la productividad y salud del trabajador, a la 
e�ciencia de la fábrica y a la seguridad.

Climatización zonal BREEZAIR
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Entornos industriales �]

Antes, el ofrecer soluciones de climatización a los 
trabajadores en ambientes industriales con el �n de 
mejorar la productividad y reducir el absentismo debido 
al estrés de calor se consideraba excesivamente caro. En 
su defecto, las empresas optaban por reducir el calor y la 
humedad abriendo las ventanas, utilizando ventiladores 
o creando corrientes de aire a través de ventilación 
extraída o ventiladores. Mientras que en algunos casos 
esta solución ha mejorado las condiciones, la mayoría 
de los trabajadores a�rman que dichas medidas no han 
supuesto una mejora de su ambiente de trabajo.

Hoy en día, sin embargo, son muchas las empresas que 
están apostando por sistemas de aire acondicionado 
como BREEZAIRpara ofrecer una solución rentable 
para la climatización ambiental. Con costes de 
instalación y funcionamiento muy inferiores a los 
del aire acondicionado tradicional, la climatización 
adiabática es capaz de climatizar una zona/área 
determinada o la totalidad del edi�cio. La climatización 
adiabática, que permite reducciones de temperatura de 
aproximadamente 8 ºC, puede in�uir en los resultados 
de una empresa, ya que incrementa la productividad y 
reduce las temperaturas de trabajo, el absentismo y los 
accidentes. 

La climatización adiabática no es únicamente necesaria 
durante el verano. Las altas temperaturas en el interior 
de fábricas, almacenes y complejos de o�cinas in�uyen 
en los trabajadores y en la productividad anual. La 
climatización adiabática ofrece a todos los negocios 
una solución rentable que ayuda a incrementar la 
producción, reducir los tiempos de inactividad y subir 
la moral de los trabajadores.       

Instalaciones realizadas recientemente en las naves industriales Nicholl Food Industry, 
CPG Logistics Application, Flopast (Reino Unido) y RISI (España)



 El estrés térmico afecta �]

directamente a la productividad

Con el desarrollo, los valores de confort alcanzan 
el sentido natural de una sociedad moderna. Sin 
embargo, todavía muchas empresas industriales viven 
con la creencia de que en las fábricas -que es donde la 
mayoría de la fuerza laboral del país pasa el 90% del 
tiempo- el calor es inevitable. Desconocen que existen 
sistemas de coste asumible y mínimo mantenimiento 
que permiten evitar el calor dentro de las naves.

El calor en las industrias, no sólo afecta al mayor o menor 
confort del personal empleado; afectan directamente a 
la línea de resultados: afecta a la PRODUCTIVIDAD y 
la EFICIENCIA. Es evidente que no es posible obtener 
el mismo rendimiento de una persona desarrollando su 
actividad a 20ºC que realizar la misma acción de forma 
continuada a 34ºC. Todos estos parámetros quedan 
cientí�camente analizados en el informe de la NASA 
(CR-1205-1)

Ley de Prevención�]

De igual forma, la legislación actual de prevención de 
riesgos laborales recoge en su ANEXO III, los límites 
de las condiciones ambientales en las que se deben 
realizar los trabajos según sea su grado de actividad. 
Estas condiciones de fácil cumplimiento en o�cinas, 
por disponer habitualmente  de un sistema de aire 
acondicionado, no lo son tanto en zonas de producción 
a nivel industrial, dado el desconocimiento de soluciones 
alternativas.

En ciertos sectores como la inyección de plásticos, 
cerámicas, hilaturas, fundiciones, etc., el trabajo en 
condiciones límites de temperatura, especialmente 
durante el verano, se asume y se sufre como condición 
del puesto. En muchos casos alcanzamos niveles de 
estrés térmico y sólo entonces se valora la necesidad 
de una solución. Sin embargo, industrias de diversos 
sectores han puesto ya solución y disfrutan del bene�cio 
de tener unas condiciones de confort en los puestos de 
trabajos de producción.

Soluciones�]

Los medios adoptados para solventar el exceso de 
calor en las industrias hasta la fecha han sido varios: 
la extracción del calor generado mediante salidas en 

la cumbrera de la cubierta; la instalación de dobles 
techos que apantallen la radiación generada por la 
chapa o uralita y la pintura re�ectante del calor sobre 
las cubiertas.  Ninguno de éstos métodos nos posibilita 
tener una temperatura interior inferior a la exterior y no 
es su�ciente en días donde la temperatura exterior es 
superior a los 30ºC.

La instalación de sistemas tradicionales de aire 
acondicionado en las naves no es viable por varios 
motivos fácilmente entendibles:

la potencia que debemos instalar es relevante y ���´
costosa.

el espacio es difícil cuando no imposible de ���´
mantener cerrado y el aire que se contamina en el 
interior se recircularía generando mala calidad del 
aire inhalado.
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Impulse la productividad de su nave con UNA BRISA
DE AIRE FRESCO: BREEZAIR BIOCLIMATIZADORES

Fórmula del grá�co: �ø CALOR =  �ù de 
PRODUCTIVIDAD

> BREEZAIR y la Seguridad 
Laboral

Las investigaciones de la NASA revelan ���]
que la productividad humana disminuye 
un 3,6% por cada grado por encima de los 
22°C y un 4,7% por encima de los 30°C. 

Mejora de la calidad del aire.���]

Incrementa la productividad.���]

Reduce las temperaturas de trabajo. ���]

Mejora las condiciones de trabajo. ���]

Cumple las normas sanitarias y de ���]
seguridad.

Reduce el absentismo laboral.���]

Disminuye la tasa de accidentes. ���]
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Descartando la utilización de sistemas tradicionales, 
sólo nos queda el enfriamiento del aire con un sistema 
alternativo que sea realmente e�caz: los innovadores 
equipos adiabáticos de BREEZAIR.

BREEZAIR BIOCLIMATIZACIÓN�]

Con las nuevas técnicas de Climatización Adiabática,
las naves industriales consiguen enfriar el aire de forma 
ecológica y económica. Generando auténtica calidad de 
aire y garantizando un confort térmico; ya que existe 
ventilación constante en los espacios: puesto que el 
aire no se recicla, si no que se renueva continuamente.

El enfriamiento adiabático BREEZAIR, no es más que 
la reproducción de lo que la naturaleza nos ofrece 
con lo que se denomina “Brisa de Aire Fresco”. El 
aire que viene del mar es más fresco porque durante 
su contacto con el agua ha cedido temperatura al 
evaporar el agua y obtener mayor grado de humedad. 
Mediante este sistema podemos obtener aire hasta 
12ºC más fresco con el único coste eléctrico de un 
ventilador y una bomba de agua. Debido a su principio 
de funcionamiento NATURAL, recientemente se les 
denomina Bioclimatizadores.

De este modo, se consigue enfriar el aire que se 
introduce a la zona a climatizar con el sencillo proceso 
de conducir el aire exterior a través de unos paneles 
previamente humectados, que al evaporar el agua, 
enfrían todo el caudal de aire con muy poco coste 
energético.

Los bioclimatizadores BREEZAIR son perfectos para 
climatizar grandes super�cies industriales que por su 
gran volumen requerirían un gran consumo energético 
y resultan imposibles de climatizar con sistemas 
convencionales. Además, son los únicos viables para 
áreas abiertas, ya que al climatizar a renovación total de 
aire impiden la entrada de aire caliente del exterior, a la 
vez que renuevan y limpian el aire interior, generando 
aire nuevo, fresco y �ltrado y expulsando humos, 
olores, polvo y otros elementos contaminantes de la 
propia fabricación.

La gama industrial 2008 de BREEZAIR, la Serie TBA, 
incorpora en su control digital programable IWC, una 
sonda de humedad relativa y temperatura remota 
que permite controlar los parámetros de temperatura 
y humedad. De esta manera, el equipo se adaptará 
en cada momento a las necesidades puntuales de 
climatización ambiental y producción optimizando el 
consumo de energía en un 83% respecto a los equipos 
convencionales. Al mismo tiempo, éste control permite 
la posibilidad de monitorizar varios equipos en serie, 
así como admite la posibilidad de controlar el sistema 

de climatización a través de un ordenador externo ó 
un PLC.

Todo ello contribuye a mejorar las condiciones de 
confort de los trabajadores, que repercute de forma muy 
directa en un incremento de producción y seguridad 
laboral, a la vez que se produce un ahorro energético, 
de costes y se minimizan las partículas contaminantes 
del área climatizada.

Los bioclimatizadores se instalan sobre las cubiertas 
o fachadas de las naves. Tomando el aire del exterior 
e impulsando aire fresco y �ltrado en el interior de la 
nave, desplazando el calor y aire viciado de su interior 
hacia el exterior. De este modo el bioclimatizador 
BREEZAIR ventila y renueva el aire del interior de la 
nave, substituyéndolo por aire fresco del exterior.

Durante el proceso permite generar una sobrepresión 
interior que impide la entrada de polvo -siempre y 
cuando se desarrolle en el volumen global de la nave-, 
además de aportar un nivel de humedad constante y la 

consecuente reducción de electricidad estática. 

Conclusión�]

Aplicando la bioclimatización BREEZAIR en la nave, el 
estrés térmico se elimina completamente y se  generan  
unas condiciones de trabajo acordes a la normativa 
laboral que rige la Ley de Prevención y Riesgos 
Laborales Vigentes. En estas condiciones la exigencia 
de un nivel adecuado de competitividad a través de la 
productividad es exigible y fácil de conseguir. 

La bioclimatización en las naves industriales es la 
solución sostenible y razonable para aportar soluciones 
al incremento paulatino de calor al que nos enfrentamos 
debido al popularizado Cambio Climático.
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   Aplicaciones comerciales

La utilización de sistemas de Climatización Adiabática  
en aplicaciones comerciales y residenciales está 

plenamente extendida en paises con climas tan 
extremos como Australia o Estados Unidos.

En Europa, hasta ahora, la mayoría de las instalaciones 
se realizaban en entornos industriales, ya que los 
equipos existentes hasta el momento necesitaban un 
mantenimiento continuo y tenían pocas posibilidades 
de regulación.

Este panorama ha cambiado radicalmente 
con la aparación en el mercado de los equipos 
bioclimatizadores BREEZAIR Serie ICON fabricados por 
Seeley International. Estos nuevos equipos poseen una 
serie de características que los hace adecuados para 
su instalación en entornos residenciales, comercios, 
o�cinas restaurantes, etc.

Los aspectos más novedosos de la Serie ICON tienen 
que ver con su motor de transmisión directa que forma 
un cuerpo con un ventilador centrífugo ultrasilencioso. 
Esta combinación permite un silencio de marcha 
desconocido y unas posibilidades de regulación que no 
existían hasta ahora.

La aplicación de la bioclimatización en comercios, 
hostelería u o�cinas aporta importantes ventajas 
respecto a los equipos convencionales de aire 
acondicionado.

Entornos de hostelería�]

Las necesidades de climatización de espacios en 
hostelería, tanto en las salas como en las cocinas 
son especiales por diversos aspectos: En restaurantes 
se producen grandes concentraciones de personas, 
y dependiendo del tipo de local, si está permitido 
fumar se suele generar una atmósfera llena de humo 
y olor. Por otra parte, suele ser habitual que los locales 
permanezcan abiertos al exterior, lo que impediría su 
climatización mediante equipos de aire acondicionado 
convencional. Es fundamental entonces el disponer 
de equipos como los bioclimatizadores Beezair, que 
conjugan ventilación y climatización, siempre con un 
consumo energético reducido.

En el caso de las cocinas industriales, los bioclimatizadores 
renuevan el aire, expulsando al exterior a través de las 
ventanas o la propia campana extractora, tanto el calor 

generado por las cocinas como los humos, olores o aire 
viciado generando un ambiente de trabajo agradable.

Entornos de empresa / o�cina�]

Un aire de baja calidad en una o�cina puede tener 
un impacto económico enorme sobre los costes por 
la pérdida de productividad. Mejorar el entorno 
del puesto de trabajo constituye una manera muy 
rentable de mejorar la satisfacción de los empleados, 
la productividad y los resultados de la empresa. Se ha 
demostrado que trabajar a temperaturas superiores a 
los 21ºC ralentiza la realización de las tareas. En un 
estudio realizado por Niemelã et al (2001) se concluyó 
que la productividad de los trabajadores de un centro 
de llamadas disminuía en 1,8% por cada ºC por encima 
de los 25ºC.

Mientras que el calor tiene un efecto debilitador en la 
mano de obra, el aire acondicionado refrigerado necesita 
que el edi�cio esté completamente cerrado, lo que se 
traduce en: ventilación reducida y baja calidad del aire 
interior. La necesidad de ofrecer un ambiente sano en 
el puesto de trabajo que cumpla con la legislación en 
materia de salud y seguridad representa un problema 
común para muchos empresarios. Se sabe que en un 
puesto de trabajo existen todo tipo de contaminantes 
en suspensión: gases, vapores, polvos, �bras, polen, 
fragmentos de insectos, bacterias, hongos, esporas 
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(empresa, o�cina, hostelería, etc.)  

fúngicas y virus. Todos estos elementos contribuyen a 
contaminar el aire y muchos de ellos pueden perjudicar 
la salud de las personas de un edi�cio. 

La ventilación natural es considerada como la manera 
más segura, económica y sana de climatizar una o�cina. 
Si bien es cierto que abrir las ventanas en días en los 
que la temperatura no alcanza los 20ºC puede tener 
un efecto refrigerador, cuando la temperatura exterior 
supera los 23ºC, se introduce sólo aire caliente. 

El Reglamento sobre el Puesto de Trabajo (Salud, 
Seguridad y Bienestar) de la Unión Europea establece 
que los puestos de trabajo 
deben estar ventilados 
correctamente. Si se quiere 
ventilar correctamente un 
puesto de trabajo, deberá 
absorberse aire limpio 
de una fuente externa y 
distribuirse por el edi�cio. 
El sistema de ventilación 
debe eliminar y disolver 
el aire húmedo caliente 
y producir el movimiento 
del aire, creándose así 
una sensación de frescura 
sin provocar corrientes. 
La humedad y ventilación 
deben mantenerse a 
niveles en los que se eviten 
incomodidades o problemas 
como picor de ojos, sobre 
todo si se utilizan equipos 
con pantallas. 

La climatización adiabática 
satisface estos requisitos: 
en primer lugar, enfría 
el aire, produciendo un 
ambiente térmico más confortable;   en segundo 
lugar, añade vapor de agua al aire, incrementando la 
humedad relativa y aliviando los síntomas de sequedad 
como la sequedad de piel, nariz y garganta y  en tercer 
lugar, reduce el dé�cit de presión de vapor (DPV), que 
es la fuerza que evapora el agua del ambiente.   

La climatización adiabática reduce la temperatura 
del aire por medio de una evaporación natural, ya 
que dicho aire pasa por unos �ltros humectados con 
agua. Al evaporarse el agua, el aire pierde su energía 
al reducirse la temperatura. Los principales elementos 

de este sistema son: los �ltros humectados con agua, 
el suministro y la bomba de agua, el sistema de 
distribución de agua, el depósito de agua y el ventilador 
de impulsión de aire. 

Los sistemas de climatización adiabática, como 
BREEZAIR, incluyen una válvula de drenaje que 
mantiene el sistema limpio y que se preprograma 
automáticamente para drenar el agua estancada del 
depósito y sustituirla con agua fresca. Cuando se 
apaga el equipo Breezair, la válvula de drenaje, tras un 
tiempo pre�jado, vacía de forma automática el agua del 

depósito dejándola limpia, 
seca y saludable.  Al 
mismo tiempo, un cierre 
de los conductos de aire 
acondicionado impide 
la entrada de polvo al 
edi�cio, minimizando la 
pérdida de calor y evitando 
las corrientes de aire frío. 
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La aplicación de la bioclimatización en viviendas 
amplía el sentido de la climatización entendida 

únicamente como modi�cación de la temperatura para 
generar CALIDAD DE AIRE. 

Con los equipos de climatización adiabática Breezair 
además de rebajar la temperatura, vamos a conseguir 
aportar a la vivienda una ventilación constante de aire 
nuevo, fresco y �ltrado. Se genera dentro de la vivienda 
una sobrepresión que impide la entrada de polvo, 
polen, etc.

Conseguimos un aporte de humedad necesario para la 
salud de las personas, y una agradable sensación de 
brisa de mar.

A estas ventajas de confort se une el ahorro energético 
común a todos los equipos Breezair, y la posibilidad 
de mantener abiertas puertas o ventanas. Esta 
característica es muy apreciada en las instalaciones en 
viviendas unifamiliares, ya que nos permite disfrutar 
de las terrazas, al tiempo que se mantiene la vivienda 
climatizada.

La instalación del equipo en una vivienda se realiza 
habitualmente sobre la cubierta, mientras que la 
distribución del aire se puede realizar de varias 
maneras:

Una salida común para toda la vivienda: En este ���´
caso se coloca el equipo sobre una zona común de 

la vivienda, bien un pasillo o un hueco de escalera 
donde se descargará el aire. Aprovecharemos la 

sobrepresión generada por el equipo para distribuir 
el aire hacia donde deseemos. Simplemente con abrir 
una puerta o ventana, haremos que el aire salga al 
exterior por allí y tendremos el espacio climatizado. 
Esta es la opción más económica y sencilla cuando 
la instalación se realiza en viviendas ya construidas.

Red de conductos: Se instala una red de conductos, ���´
bien de �bra o chapa galvanizada, que nos aporte 
el aire directamente a distintas zonas de la vivienda 
mediante rejillas de difusión. Es la opción más 
recomendable en viviendas de nueva construcción.

Para el dimensionamiento de la instalación, en 
condiciones normales de carga térmica se trabaja con 
20 renovaciones/hora de todo el aire de la vivienda. 
Por ejemplo, para una vivienda de 140 m² con altura 
de techos de 2,5 m tendremos un volumen total de 
350 m³, que multiplicado por las 20 renovaciones que 
queremos conseguir nos da un volumen total de 7.000 
m³/h. Por tanto elegiríamos el modelo EXH 150 para 
realizar esta instalación. Este equipo, como todos los 
de la gama Breezair Icon, dispone de 10 niveles de 
ventilación, para adoptar en cada momento el nivel de 
renovaciones deseado. Disponen incluso de un modo 
de funcionamiento automático que mantiene constante 
la temperatura pre�jada.
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Otras Aplicaciones

Por sus características de funcionamiento los quipos 
Breezair son idóneos para climatizar espacios donde 

el aire acondicionado convencional no puede realizar 
un buen papel. Por ejemplo en centros educativos, 
residencias geriátricas o en centros deportivos, e incluso 
en climatización de espacios exteriores.

Centros educativos�]

La climatización de aulas, comedores o salones 
en los centros educativos no se debe realizar con 
aire acondicionado convencional, ya que el aire 
excesivamente frío y seco es perjudicial para la salud 
de los niños. Hay que tener en cuenta que los alumnos 
entran y salen del aula en los periodos de descanso, y 
una diferencia de temperatura excesiva puede provocar 
un shock térmico, ademá de que resulta necesaria una 
mayor ventilación. Pero no es menos cierto que con 
altas temperaturas es difícil obtener la concentración 
necesaria para el estudio. Por todo ello la climatización 
Breezair es el medio más adecuado para climatizar 
colegios, institutos o guarderías.

Centros Deportivos�]

La práctica deportiva es incompatible con el exceso 
de sequedad generada por los equipos de aire 
acondicionado convencional, y se hace necesaria 
también una buena ventilación. Estos dos aspectos 
quedan perfectamente cubiertos con la instalación de 
equipos de enfriamiento Breezair.

Residencias Geriátricas�]

Este caso es similar en su principio al de los centros 
educativos. Las personas mayores son más vulnerables 
ante cambios bruscos de temperatura y la falta de 
humedad, por lo que el sistema Breezair les permite 
obtener el confort al tiempo que cuida su salud.

Climatización de exteriores�]

Por su modo de funcionamiento, generando una 
corriente constante de aire fresco, se pueden utilizar 
los equipos Breezair para climatizar espacios abiertos. 
Conseguiremos una sensación de brisa de mar en 
terrazas, eventos, etc. Habitualmente se utilizan 
estructuras como la “Torre Climática”  para distribuir el 
aire en zonas exteriores.


